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Composantes du complexe

• Quatre centrales hydroélectriques
• Romaine-1 (270 MW)

• Romaine-2 (640 MW)

• Romaine-3 (395 MW)

• Romaine-4 (245 MW)

• Puissance de 1 550 MW

• Énergie moyenne produite : 
8 TWh/an

• Une route permanente de 150 km 
reliant les futurs ouvrages à la 
route 138 existante

• Réalisation des travaux de 
2009 à 2020

Camp km 84

Camp km 1
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ÉÉchch ééancier de constructionancier de construction
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Romaine 1 (270 MW)   Romaine 1 (270 MW)   
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AmAm éénagement de la Romaine 1nagement de la Romaine 1
Excavation de roc souterrain 75 000 m³
Galerie dérivation 12m x 9m x 415m : 45 000
Conduites forcées et galerie d'accès : 30 000

Volume d'excavation en surface 1 350 000 m³
Évacuateur de crues et barrage : 70 000
Centrale : 750 000
Canal d'amené et prise d'eau : 380 000
Dérivation : 150 000

Volume de béton 65 500 m³
Évacuateur de crues et barrage : 17 000
Centrale : 30 000
Prise d'eau : 12 000
Dérivation : 6 500

Volume des remblais 665 000 m³
Barrage : 600 000
Batardeau : 65 000

Complexe RomaineComplexe Romaine
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Simulation au site de ROSimulation au site de RO --11
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Romaine Romaine --11

Complexe RomaineComplexe Romaine
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Avancement des travauxAvancement des travaux
Vue dVue d ’’ensemble des travaux (sept. 2013)ensemble des travaux (sept. 2013)

Romaine Romaine -- 11
Romaine Romaine -- 11
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Avancement des travauxAvancement des travaux
Vue dVue d ’’ensemble Bensemble B éétonnage de la centraletonnage de la centrale

Romaine Romaine -- 11
Romaine Romaine -- 11



11

Avancement des travauxAvancement des travaux
Canal dCanal d ’’amenamen éé et Prise det Prise d ’’eaueau

Romaine Romaine -- 11
Romaine Romaine -- 11

12

Avancement des travauxAvancement des travaux
Conduite forcConduite forc éée du groupe 12e du groupe 12

Romaine Romaine -- 11
Romaine Romaine -- 11
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Avancement des travauxAvancement des travaux
Coude infCoude inf éérieur rieur -- Conduite forcConduite forc éée Groupe 12e Groupe 12

Romaine Romaine -- 11
Romaine Romaine -- 11
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Avancement des travaux Avancement des travaux -- Vue dVue d ’’ensemble barrageensemble barrage
ÉÉvacuateur de crues et canal dvacuateur de crues et canal d ’’amenamen ééee

Romaine Romaine -- 11
Romaine Romaine -- 11
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Avancement des travauxAvancement des travaux
DDéérivation provisoirerivation provisoire

Romaine Romaine -- 11
Romaine Romaine -- 11
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Avancement des travauxAvancement des travaux
Portail aval de la dPortail aval de la d éérivation provisoirerivation provisoire Romaine Romaine -- 11
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Romaine 2 (640 MW)Romaine 2 (640 MW)
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AmAm éénagement de la Romainenagement de la Romaine --22

Excavation de roc souterrain 1 315 000 m³
Galerie dérivation 12m x 15,7m x 611m : 115 000
Galerie d'amenée 11,5m x 18.8m x 5 513m : 1 200 000

Volume d'excavation de roc en surface 2 242 000 m³
Évacuateur de crues : 1 550 000
Centrale : 305 000 + canal fuite 133 000
Canal d'amené et prise d'eau : 74 000
Dérivation : 180 000

Volume de béton 46 000 m³
Évacuateur de crues : 13 000
Centrale : 25 000
Prise d’eau : 8 000

Volume des remblais 7 190 000 m³
Barrage : 4 100 000
Digues : 2 800 000
Batardeaux : 290 000

Complexe RomaineComplexe Romaine
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Simulation au site du barrage de ROSimulation au site du barrage de RO --22
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Vue gVue g éénnéérale secteur du barragerale secteur du barrage
Romaine Romaine -- 22
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ÉÉvacuateur de crue, dvacuateur de crue, d éérivation et ouvrage de drivation et ouvrage de d éébits rbits r ééservserv éés s 
Octobre 2013Octobre 2013

Romaine Romaine -- 22
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Site des digues ''D, E et F"Site des digues ''D, E et F"

Romaine Romaine -- 22
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Innovation Innovation -- Ouvrages de retenue noyau asphaltiqueOuvrages de retenue noyau asphaltique
Romaine Romaine -- 22
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Mise en place du noyau asphaltique au barrage de Ro maine Mise en place du noyau asphaltique au barrage de Ro maine -- 22
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Simulation au site de la centrale de ROSimulation au site de la centrale de RO --2  2  
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Galerie d'amenGalerie d'amen éée e –– ExcavationExcavation
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Galerie d'amenée

• Travaux d'excavation d'une galerie d'amenée d'une l ongueur de 
5 500 m par 11,8 m x 18,8 m
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Galerie d'accès
(46 m de long)

Réservoir
(32,0 m de diamètre x 62m long) 

Cheminée d'équilibre

Puits
(8,5 mètre de diamètre x70 m long)
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Centrale Centrale –– Octobre 2013Octobre 2013
Romaine Romaine -- 22
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Romaine 3 (395 MW) Romaine 3 (395 MW) 
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Dérivation 
provisoire

Barrage

Galerie 
d'amenée

Évacuateur 
de crue

Centrale

Prise 
d'eau

Digue B3

Romaine Romaine --33

Excavation de roc souterrain 386 000 m³
Galerie dérivation 12m x 13m x 346m : 54 000
Galerie d'amenée 12,5m x 14m x 1 675m : 332 000

Volume d'excavation de roc en surface 828 000 m³
Évacuateur de crues : 270 000
Centrale : 560 000 + canal fuite : 186 000
Canal d'amené et prise d'eau : 165 000
Dérivation : 207 000

Volume de béton 45 000 m³
Évacuateur de crues : 11 000
Centrale : 25 000
Prise d’eau : 9 000

Volume des remblais 3 835 000 m³
Barrage : 3 150 000
Digue : 163 000
Batardeaux : 522 000

AmAm éénagement de la Romainenagement de la Romaine --33

Complexe RomaineComplexe Romaine
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Simulation au site du barrage de ROSimulation au site du barrage de RO --3  3  
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Portail dPortail d éérivation provisoire rivation provisoire 
Romaine Romaine -- 33
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DDéérivation provisoire  rivation provisoire  
Romaine Romaine -- 33
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Poste de dPoste de d éépart Centrale ROpart Centrale RO --33
Romaine Romaine -- 33
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Romaine Romaine –– 4 (245MW)4 (245MW)
AmAm éénagement en devenirnagement en devenir
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Prise d'eau

Centrale

Barrage

Dérivation 
provisoire

Évacuateur 
de crue

Galerie 
d'amenée
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Excavation de roc souterrain 300 000 m³
Galerie dérivation 11m x 16m x 500m : 60 000
Galerie d'amenée 11,5m x 13,5m x 1 400m : 240 000

Volume d'excavation de roc en surface 1 000 000 m³
Évacuateur de crues : 400 000
Centrale : 350 000
Canal d'amené et prise d'eau : 150 000
Dérivation : 100 000

Volume de béton 32 000 m³
Évacuateur de crues : 12 000
Centrale : 20 000

Volume des remblais 3 250 000 m³
Barrage : 3 000 000
Batardeau : 250 000

Complexe RomaineComplexe Romaine

AmAm éénagement de la Romainenagement de la Romaine --44
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Simulation au site du barrage de ROSimulation au site du barrage de RO --4 4 
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Route d'accRoute d'acc èès projet Romaines projet Romaine

Questions?Questions?



Merci !Merci !


