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Systéme d’initiation électronique
Contréle du temps et résultats sur les cofits

Résumé

Les détonateurs €lectroniques ouvrent une nouvelle &re explosive. Le contr8le du temps  la
milliseconde et la possibilité de choisir des délais optimum offrent une infinité de possibilités
pour les séquences de tir.

Les concepteurs des patrons de sautage peuvent maintenant metire en pratique les différentes
théories concernant les délais et en vérifier les bénéfices directs.

Le systéme Deltadet®, con¢u par Delta Caps International en France, est I'unique systéme
centralisé permettant de programmer tous les détonateurs électroniques depuis de la position
de tit. Avec le Deltadet® ses accessoires et ses softs associés, les opérations journaliéres
gagnent en facilité et en rapidite :

- dessin des séquences assisté par ordinateur ou direct,

- grande facilité d’utilisation sur le terrain.

La sécurité se trouve également améliorée
- possibilité de vérifications & différents stades des opérations,
- dialogue permanent entre I’exploseur et les Deltadet®,
- impossibilité de ratés de tir,
- possibilité de modifier la séquence a la demniére minute.

Le bénéfice est notable dans tous les domaines environnementaux (vibrations, bruits,
surpression aérienne, poussiéres). On note également une amélioration des résuitats du tir
(fragmentation, dilution, effets arridres, consommation électrique aux postes de concassage,
utilisation des marteaux brise-roches).

Les bénéfices ainsi obtenus, comparés au surcolt du détonateur électronique, peuvent aboutir
au choix de nouveaux paramétres de tirs (maille, étagement des charges, charge unitaire,
volumes 4 abattre, etc...).
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Nouvelle ére de Iinitiation. ..

« Adéquation avec la Nature

— Précision a 1la milliseconde
— Attribution d’un délai optimal

Facilit¢ d’utilisation
— Création et modification des séquences

— Détonateurs tous identiques
— Connexions et déconnexions aisées

Sécurité
— Vérification permanente de I’intégrité des systcime
— Détonateurs en veille si incident suspecté
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Concept des Deltadet®
et
Logiciels Delta Caps
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oncept des Deltadet® Certifié CE

4+ %

Détonateur sismique
instantané

Module électronique
Banc d’assemblage

Exploseur avec
programmation ( ¢—
centralisée




Le service Delta Caps

— Les Deltadet® et son exploseur
— Des logiciels de programmation et d’optimisation

- QuaITIn
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Principes simples

+ Tous identiques

=+ Une seule chaine
facile a connecter

+ Programmation
depuis 1’exploseur
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Performances

Jusqu’a 180 Deltadet® (5Sm) sur une ligne

<+ Ou 100 Deltadet® (20 m) sur une ligne
+ Précision de 1/2 milliseconde pour tous les délais (0
a 10 secondes)

et imites

+ Températures limites : - 20°C a4 +70°C
+ Pression max : 10° Pa
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L’exploseur

Un boitier de tir
Un terminal pour le

pilotage (Psion
Workabout®)




Deux manieres faciles pour programmer

Définissez la séquence de tir &
1’aide des logiciels Qualitir ou
Visual Blast, puis transferez la
dans le PSION...

U

Field teemimal

Blasting box

Field tenminal

Blasting box

... Créez ou modifiez une
sequence directement a I’aide du
PSION
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... de huit Deltadet® (20m)
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Gains de temps

Création du patron au bureau ou sur terrain

Opérations sur le terrain
— Modification du patron

— Connexion des Delatdet®
— Programmation et tir
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Autres gains

Meilleure utilisation de 1I’énergie explosive
Fragmentation améliorée
Contr6le de la dilution

Environnement amélioré
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Effets arrieres, bruit...

Projections

Favoriser Vibrations

L

Foisonnement

Fragmentation
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Effets arriéres, bruit,..

Effets arriéres, bruit,... | Projections

o Vibration
Projections Foisonnement
Vibration
Foisonnement Fragmentation
Fragmentation

... ’un tir non controlé ... 2 un tir controlé
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L.a courbe
granulométrique tend
vers un 1déal avec:

« Disparition des fines

+» ¢t des blocs
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Visual Olaat 2001 - Dela Capw Snbermitusl

La directions des roches est
principalement donnée par la

séquence.

On peut optimiser ce
mouvement en changeant le
point d’initiation ou ’ordre

des charges.

Les détonateurs électroniques
procurent la flexibilité
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Bénéfices
directs sur
les
nuisances
habituelles
attribuées
aux tirs
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